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Przedtuzka do pompowania kot
zbrojona 300
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Opis

Przedtuzka do zawordéw, wentyli z gumy, ktérej konstrukcja zostata dodatkowo wzmocniona oplotem
stalowym. Dzieki wzmocnionej konstrukgcji, przedtuzka jest odporna na przetarcia. Przedtuzka umozliwi
napompowanie kota w sytuacji, gdy zawér, wentyl znajduje sie w trudno dostepnym miejscu. Najczesciej sg
one montowane w kotach blizniaczych. Elementem uzupetniajgcym jest uchwyt do przedtuzki, ktéry
zabezpieczy przedtuzke przed uszkodzeniem podczas jazdy

Sposdb uzycie:
Nakreci¢ przedtuzke na zawor, a nastepnie podtgczy¢ koncowke do pompowania.
Trwatosé

Przedtuzka wykonana z gumy z dodatkowym wzmocnieniem w postaci oplotu stalowego, ktory zabezpiecza
przedtuzke przed przetarciami. Wzmocniona konstrukcja gwarantuje dtuzszg zywotnos¢ przedtuzki. Warte
podkreslenia jest to, ze przedtuzka zachowuje swojg elastycznosc.

Komfort i wygoda

Przedtuzka na zawér stanowi przedtuzenie zaworu i pozwala napompowac koto, w ktérym zawér znajduje sie
w miejscu trudnodostepnym. Przedtuzki sg montowane najczesciej w kotach blizniaczych.

Zastosowanie:
Przedtuzka do montazu na zaworach w kotach samochodéw ciezarowych i autobusach.
Bardzo wazne:

Do dokrecania przedtuzki nalezy uzywac przeznaczonych do tego kluczy dynamometrycznych.
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Dodatkowe informacje

Indeks

EAN

Dane techniczne

Gwarancja

562-4450
5904533334616

* Materiat: guma zbrojona z oplotem

* Zakonczenie: gwint wewnetrzny i zewnetrzny
* Rodzaj: prosta

* Szerokos$¢ gwintu: 8 mm

* Dtugos¢ catkowita przedtuzki bez kapturka: 300 mm
* Kolor: srebrny

* Kapturek: TAK

* Kolor kapturka: metalowy srebrny

* Waga produktu: 0,05 kg

* Liczba sztuk: 1

* Marka: Inna

* Stan: nowy

* Kod producenta: 562-4450

* Indeks: 562-4450

* Warto$¢ momentu montazu: 0,3 + 0,5 Nm

Gwarancja: 12 miesiecy
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