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Opis

Szybkoztgczka o zastosowaniu uniwersalnym, wykonana z mosigdzu. Profil standardowy EURO oraz
wydajnos¢ 960 I/min pozwalajg zastosowac ztgczke zarowno w przemysle, jak i w rzemiosle.

Trwatosé, odpornosc i wytrzymatosé

Korpus ztgczki wykonany w catosci z wysokiej jakosci mosigdzu, trwatego i wytrzymatego stopu, dzieki temu
ztgczka jest niezwykle trwata, odporna na korozje i oddziatywanie wysokich cisnien.

Uniwersalnos¢

Ztgczka posiada standardowy profil EURO o uniwersalnym zastosowaniu.

Szerokie zastosowanie

Ztgczka sprawdzi sie zaréwno w przemystowych, jak i warsztatowych instalacjach sprezonego powietrza.

Typ uszczelnienia gwintu
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Ztgczki wystepuja z uszczelnieniem typu o-ring (podktadka) oraz uszczelnieniem teflonowym. Oba typy
uszczelnienia sg w jednakowym stopniu skuteczne gwarantujgc szczelnos¢ gwintéw dzieki czemu system nie

jest narazony na straty medium. Bez obaw mozna uzywac ztgczek zarowno z uszczelnieniem typu o-ring jak i z
uszczelnieniem teflonowym.

Bardzo dobra jakosé

Ztaczki wykonane sg z wysokiej jakosci materiatu. Wtasnie, dlatego ztgczki tego typu sg bardzo czesto
stosowane przez profesjonalnych instalatoréw w instalacjach sprezonego powietrza.

Dodatkowe informacje

Indeks INVPNS14W
EAN 5904533338683
Gwarancja 12 mc
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